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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL PRODUCTO:

Fecha: 3/07/14
Revisión: 1.1

1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO Y   DE LA SOCIEDAD

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PREPARADO: FLUIDER ROJO

1.2. USO DEL PREPARADO: Desengrasante alcalino

1.3. IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD: KEMIKA productos de limpieza S.L.
C/ Londres,1.
Pol. Industrial “Torres de la Alameda”
28813 TORRES DE LA ALAMEDA
(Madrid)
Tfno: 91 886 85 65/ 91 885 87 03

Fax: 91 886 86 68
E-mail: info@poolchemical.net

1.4.TELÉFONO DE URGENCIAS: Inst. Nal. Toxicología: 91 562 04 20

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la mezcla.
Mezcla considerada, por su composición,  como corrosiva. Puede provocar quemaduras en
contacto con piel y ojos.

2.2.Elementos de la etiqueta.
PÍCTOGRAMA: C  : CORROSIVO.

c
FRASES DE RIESGO:

R 34:   Provoca quemaduras

FRASES DE SEGURIDAD:
S 2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y

abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S 37/39: Úsense guantes adecuados y protección para los ojos / la cara
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S 45 : En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico( si
es posible muéstrele  la etiqueta )

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

COMPOSICIÓN: Preparado líquido conteniendo como sustancias peligrosas:

Nombre Nº CAS Nº
EINECS/
ELINCS

Clasificación,
frases R

Concen-
tración

Clasificación
según

Rto. 1272/2008
Glicol 111-76-2 203-905-0 Xn, R36/37

R20/21/22
≤5% H332, H312,

H302, H319,
H315

Hidróxido
alcalino

1310-58-
3

215-181-3 C, R35 ≤5% H302, H314,
H290

Tensioactivo
aniónico

32073-
22-6

250-913-5 Xi, R36/38 ≤5% H319

En el apartado 16 aparece el texto completo de las frases R y H

4. PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua al menos durante 15 minu-
tos, manteniendo los párpados bien abiertos. Si persiste la irritación  acudir al médico u
oftalmólogo.

CONTACTO CON LA PIEL: Quitarse las prendas contaminadas y lavarse la zona
afectada con abundante agua. Si aparecen molestias o irritación acudir al médico.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Hacer enjuagar la boca con agua. Solicitar ayuda
médica  y mantener al sujeto en reposo.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS: Agua, polvo químico, dióxido de carbono.

MEDIOS DE EXTINCIÓN INADECUADOS: No se conocen medios de extinción que
puedan tener contraindicaciones para su uso en este caso.

RIESGOS ESPECIALES: Se considera que no hay ningún riesgo especial conocido.
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EQUIPO PROTECTOR: Prendas habituales en combate de incendios, guantes y gafas
de seguridad.

6. MEDIDAS  EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES: Evitar el contacto con los ojos y la piel con ropa
protectora adecuada.

PRECAUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Impedir
que continúe el vertido. No dejar que el  producto entre en el sistema de alcantarillado.

MÉTODOS DE LIMPIEZA: Utilizar un absorbente ( arena, serrín,...) para recoger
el producto o  diluirlo con agua abundante.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. MANIPULACIÓN: Evitar el contacto con los ojos y la piel,  tomando  las medi-
das necesarias  para evitar salpicaduras protegiéndose con material de protección adecuado

7.2. ALMACENAMIENTO: Los envases deben estar perfectamente cerrados y eti-
quetados.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

VALORES LIMITES DE LA EXPOSICIÓN
No establecidos para la mezcla. Para el componente glicol  TWA(8h): 25 ppm

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN E HIGIENE:
Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos.

PROTECCIÓN PERSONAL:

- PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Evitar el contacto  con gafas protectoras de seguridad
con protección lateral.
-PROTECCIÓN CUTÁNEA . Resto del cuerpo: Se recomienda usar ropa adecuada para
evitar el contacto directo con la piel
-PROTECCIÓN CUTÁNEA . Manos: Utilizar guantes de goma o similar

HIGIENE INDUSTRIAL: Lavarse las manos al final de los periodos de trabajo.
No comer ni beber en las zonas de trabajo.
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9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO: Liquido
COLOR: Rojo.
OLOR: Característico.
pH a 20ºC: 13,5  0,5
DENSIDAD a 20ºC: 1,050  0,01 g./cm3

SOLUBILIDAD EN AGUA: Totalmente soluble
PUNTO DE INFLAMACIÓN: No aplicable
PUNTO DE EBULLICIÓN: No determinado

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Producto estable en condiciones normales de utilización y almace-
namiento.

10.1.CONDICIONES A EVITAR: Temperaturas extremas

10.2. MATERIAS A EVITAR: Evitar el contacto con productos ácidos, podría darse
una reacción con desprendimiento de calor.
Evitar el contacto con aluminio, cromo, plomo, estaño, zinc .

10.3.PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: No se espera se generen
productos peligrosos en su descomposición.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN:
No se han establecidos dosis toxicologicas para este preparado: sus efectos tóxicos están
ligados a las propiedades /corrosivas del producto sobre piel y ojos

CONTACTO OJOS: Puede causar quemaduras en el globo ocular y párpados por
contacto directo.

CONTACTO CON LA PIEL: Puede provocar  quemaduras.
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INGESTIÓN: Puede producir  quemaduras en mucosa gástrica, boca y aparato di-
gestivo.

INHALACIÓN: No aplicable

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Evitar toda contaminación a gran escala de suelo y agua.
Puede tener una acción nociva inicial sobre peces y otros seres vivos debido a las
variaciones de pH que produciría por su pH alcalino. Los tensioactivos que
contiene están considerados como biodegradables según la legislación vigente

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

El método de eliminación final estará de acuerdo con la normativa nacional ,
autonómica o local vigente.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID: Clase 8.
Etiqueta de peligro: Corrosivo
Nº ONU:  1760
Panel naranja: 80 (1760)
Nombre del preparado: Líquido corrosivo n.e.p.
Código de clasificación: C9.  Grupo de embalaje: III

15. INFORMACIÓN  REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medioambiente
especifica para la mezcla.

15.2. Evaluación de la seguridad química.
No se ha realizado una valoración de la seguridad química de la mezcla

16. OTRA INFORMACIÓN

*Frases R y H que aparecen en el apartado 3:
R 20/21/22  Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel
R 35 Provoca quemaduras graves



FLUIDER ROJO

Página 6 de 6

R 37 Irrita las vías respiratorias
R 36/38 Irrita los ojos y la piel
H 319 Provoca irritación ocular grave
H 332 Nocivo en caso de inhalación
H 312 Nocivo en contacto con la piel
H 302 Nocivo en caso de ingestión
H 315 Provoca irritación cutánea
H 314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
H 318 Provoca lesiones oculares graves
H 290 Puede ser corrosivo para los metales.

En esta revisión se  han modificado los apartados 1, 2, 3, 16 de la ficha

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido realizada de acuerdo con el Real Decreto
255/2003 , el Reglamento CE nº 1907/2006 y el Reglamento CE 453/2010 del
Parlamento Europeo.

NOTA: Esta ficha ha sido preparada con datos que se estiman veraces, en base a la información facili-
tada por nuestros suministradores de materias primas.
Esta información se refiere solamente al preparado arriba indicado y puede no ser válida para
dicho producto utilizado en combinación con otros , o en cualquier proceso
No se puede garantizar que esta información sea suficiente o correcta en su aplicación en todos
los casos.


